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L’innovation à son meilleur
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QUI NOUS SOMMES
On a plus de quarante ans comme fabricant de matériaux de construction et 
tuiles de ciment / terrazzo pour planchers et murs. Étabi à Amman - Jordanie. 

Notre marque mondiale Terrazzo Art of Jordan “ TAJ ” est une image iconique 
de notre gamme de tuiles décoratives. Cela inclut les marques “ MAROCAIN 
”, “ ZILLIJ ”, “ MORCELAIN ”, en plus des “ Produits Sur Mesure ” comme les 
escaliers, planchers, et murs en terrazzo.

Notre large gamme de tuiles convient à plusieurs applications de planchers 
extérieurs et intérieurs. Le design et l’attrait de nos tuiles les classent 
comme meilleur choix pour les applications internes et externes. Ça 
inclut les Lieux Publics, Bâtiments Résidentiels et Commerciaux, Salons 
et Chambres À Coucher, Paysage, Garages Trottoirs, Escaliers, Balcons, 
Revêtement Extétieur, Murs Décoratifs, Cuisines et Salles De Bains.

NOS VALEURS 
•	 Les clients sont notre priorité absolue.
•	 L’Honnêteté, l’Intégrité et la Fiabilité sont notre capital
•	 Notre Expérience et nos Employés dévoués sont nos principaux atouts.

CONSIDÉRATIONS
•	 Les photos sont à titre indicatif seulement
•	 Différentes tailles sont disponibles  
•	 Dû à la nature artisanale de ce produit, il y aura des variations de 
	 couleur, nuance et motif d’une tuile à l’autre.
•	 Demandez toujours un vrai échantillon
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MARRAKECH
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Plus Qu’une 
	   	   Tuile
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TANGER
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La Tuile MAROCAIN
		    À Votre Région
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RABAT
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Tuile Longue
		     Durée
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FEZ
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Esquissez
	 vos Planchers
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TETOUAN
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La Qualité au-delà
	     de chaque pièce
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AGADIR
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Grand
	 choix
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MEKNES
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TAJ Colore
		  votre
			   Plancher
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CASABLANCA
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De La Pierre Naturelle

192020
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TAZA
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Demandez des 
			   Styles Modernes
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KENITRA
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Faites-Le Une Fois..
	  Faites-Le Avec TAJ
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SAFI
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Le Tuile De Ciment 
			   est le Choix 
				    le plus Durable

252020



26 202026 2020

QAYRAWAN
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Designs Inspirés
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ATLAS
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TAJ Fournit 
		  la meilleure valeur
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RIADH
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Modèles et Couleurs
				      Infinis

312020
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YOUSSOUFIA
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Produit 
	 Hautement 	
Durable
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TEMARA
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La tuile ne fait pas que
			   remplir l’espace
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EL JADIDA
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Une meilleure
	 façon de carreler
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SAMARA
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L’expérience
		  de la Confiance
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NEJMEH
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ALCÁZAR
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TAJ Innove
	      votre plancher
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BENI ANSAR
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Ajoutez
	 Du Luxe
		  À Votre Plancher
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SIDI SLIMANE



472020

La Qualité
	   de l’Expérience
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SIDI KACEM
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TAJ Croit en la 	
		  Personnalisation
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CRESS
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EUCALYPTUS



52 2020

MAPLE
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SILKWEED
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SÉLECTEUR AGRÉGAT / COULEUR * Plus de Combinaisons d’Agrégats Disponibles

GRIS BASALTO 1 BLANC BASALTO 1 GRIS BASALTO G BLANC BASALTO G PIETRA G BLANC BASALTO G

MARRON GRANITO 1 BEIGE COLORATO 1 BLANC COLORATO G BEIGE GRANITO 1

BLANC GRANITO G & 1 BEIGE GRANITO G

PIETRA G BASALTO G

WALNUT 1 GRIS GRANITO 1 MARMO 2/1 BASALTO 2/1

incm

incm

incm

incm
incm
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* Plus De Couleurs Disponibles

MARMO 2/1 BASALTO G MARMO 3/2 NERO 3/2 BORDEAUX GRANITO G & 1 BEIGE NERO G

ORO 1 & 2 ORO 2 ORO 2 NERO 2 ORO 2&3 PIETRA 1

PIETRA G JAUNE ORO 

BEIGE NERO 1

incm
incm

incm

incm
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SÉLECTEUR AGRÉGAT / COULEUR * Plus de Combinaisons d’Agrégats Disponibles

GRIS 100

GRIS 500

MARRON 400BLEU 1000

GRIS 200

VERT 100

GRIS 100

VERT 100

BLEU 100

GRIS 200

VERT 200

CHARBON

GRIS 400

VERT 200

BLEU 800
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* Plus De Couleurs Disponibles

VERT 300

BLANC UNI

VERT 2 BASALTO  G

OR UNI

GRIS BASALTO G

JAUNE BASALTO G

BORDEAUX

ROUGE 300

VERT BASALTO G 

BEIGE UNI

GRIS MARMO G

VIOLET UNI

GRIS PIETRA G MARMO G
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Données Techniques et Guide d’Installation
Notre Tuile MAROCAIN est une tuile de ciment encaustique monocouche fabriqué à 
la main avec une variété de couleurs et de styles Marocains. Elle est faite de ciment, 
d’agrégats bien classés combinés avec de la poudre de marbre et / ou du sable 
de silice en plus d’additifs de ciment spéciaux pour maximiser les performances. 
Convient aux murs et planchers pour des applications intérieures et extérieures.

Usages et Avantages
	 •	 Conceptions sur mesure
	 • 	 Gamme chic et décoration élégante des planchers et murs
	 •	 Disponible dans une large gamme de couleurs et designs
	 • 	 Durable avec une durée de vie prévue de plusieurs générations
	 • 	 Surface facile à entretenir et à restaurer
	 • 	 Écologique: fait de matériaux naturels et entièrement recyclable.
	 • 	 Convenable pour une application extérieure

Conformité
	 • 	 BS EN 13748-1 / 2: 2004
	 •	 Conforme à l’American Society for Testing and Materials Standards (ASTM) 
	 •	 Normes Jordaniennes: JS 45-1 / 2009 & JS 45 -2/2010

Emballage et Rangement
	 •	 L’emballage des tuiles varie selon la taille et type. Elles sont 

livrées en boîtes de carton sur des palettes / caisses en bois.
	 • 	 Pour éviter d’endommager, décolorer ou tacher les tuiles, il 

est recommandé de les ranger dans leur emballage d’origine 
avec des feuilles d’emballage sans acide.

	 •	 Levez les paquets en utilisant une méthode appropriée pour 
éviter tout contact avec l’eau et / ou la saleté.

Tailles Disponibles

30cm x 60cm x 20mm
12” X 24” X 0.8”

42kg/m2  (8.6 lb/pi²)
5.55 MCX/m2 (21PI²/MCX)

60cm

30cm

20mm ± 2mm

60cm x 60cm x 24mm
24” X 24” X 1”

51kg/m2  (10.4 lb/pi²)
2.78 MCX/m2 (41PI²/MCX)

60cm

60cm

24mm ± 3mm

40cm x 40cm x 18mm
16” X 16” X 0.7”

38kg/m2 (7.8 lb/pi²)
6.25 MCX/m2 (1.781PI²/MCX)

40cm

40cm

18mm ± 2mm

30cm x 30cm x 18mm
12” X 12” X 0.7”

38kg/m2 (7.8 lb/pi²)
11.11 MCX/m2 (1PI²/MCX)

30cm

30cm

18mm ± 2mm
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Données Techniques et Guide d’Installation

Installation
Préparation et Sous-Plancher
Avant l’installation de nouvelle tuile, il est important de préparer le sous-plancher 
pour s’assurer d’avoir une tuile durable. Il est essentiel d’avoir un sous-plancher 
propre, solide et de niveau. Il est conseillé d’appliquer une couche d’étanchéité 
et un pare-vapeur d’eau.

Planification
Avant l’installation, placez au moins une rangée de tuiles (sans adhésif) dans 
chaque direction pour voir si des ajustements sont nécessaires. 

Pose
L’adhésif pour tuiles pré-emballé de haute qualité est recommandé. Suivez les 
recommandations du fabricant. Pour un mortier à base de ciment, il est recommandé 
d’ajouter du latex pour améliorer l’adhérence et assurer une bonne pose.
Étendez l’adhésif sur la surface à l’aide d’une truelle crantée. il est recommandé de 
travailler dans des zones de 0,2 à 0,5m2 . Étendez aussi de l’adhésif à l’arrière de 
la tuile. Assurez-vous que toute la surface de la tuile est en contact avec l’adhésif. 
Évitez de coller de l’adhésif sur la surface de la tuile parce que cela pourrait la tacher.
Poussez avec soin sur chaque tuile et posez les tuiles avec une ligne de coulis (2-3 
mm).
Ajustez chaque tuile pour maintenir les niveaux en prenant soin de les aligner 
correctement.

Coupe
Nous recommandons l’utilisation d’une fraise diamantée ou d’une meuleuse 
d’angle pour couper ces tuiles.

Joints et Scellement
Il est recommandé d’appliquer une couche d’agent de démoulage pour éviter de 
tacher les tuiles à cause du scellement. Pour la surface des tuiles polis, appliquez 
le coulis à l’aide d’un flotteur en caoutchouc. Il est recommandé d’essayer sur un 
morceau de tuile similaire pour vérifier la nettoyabilité du coulis et pour éviter de 
gâcher la couleur de la tuile.
Du Coulis Sec / Sable, un coulis au doigt ou un sac de coulis est requis pour le 
scellement d’une surface rugueuse ou texturée.
Tout excès de coulis doit être immédiatement enlevé avec un linge humide ou une 
éponge avant qu’il ne sèche.

Polissage, Scellage et Entretien
Laissez le temps de durcissement prescrit pour l’adhésif à tuiles et le coulis. Utilisez 
une rectifieuse appropriée avec des tampons de disque en commençant par le 
plus rugueux jusqu’au plus lisse.
Restaurez le scellement avec du coulis coloré au cas où il aurait été enlevé avec le 
premier polissage.
Pour une surface de tuile rustique, brossé et sablé, il est fortement recommandé 
d’appliquer 2 couches de scellant pénétrant pour réduire et prévenir les taches, 
l’absorption d’eau et améliorer la nettoyabilité des tuiles. Vous pouvez aussi 
appliquer une troisième couche de scellant.

Dans le cadre de notre processus continu de développement et d’amélioration; 
Jordanian Cypriot Construction Industries Co se réserve le droit, à sa discrétion, 
de changer, modifier, ajouter ou supprimer l’un des produits, spécifications et 
/ ou caractéristiques mentionnés à tout moment sans aucune responsabilité. 
Veuillez nous contacter pour vérifier périodiquement les dernières mises à jour.

•	 N’utilisez pas de nettoyants acides

•	 Appliquez une ou plusieurs couches de scellant pour couvrir les pores de 
surface des tuiles de ciment. Saturez la surface avec du scellant et enlevez 
l’excédent

•	 Nettoyez avec une machine à polir et un tampon en tissu
•	 Remplissez correctement sous les tuiles pendant l’installation pour éviter les 

fissures
•	 Le cirage et polissage périodiques sont fortement recommandés

À FAIRE

NE PAS
FAIRE
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T. +962 6 4396944
F. +962 6 4395962
Boîte Postale: 357 Amman 11118 Jordanie
info @ jorcyp.com
jorcyp.com

JORDANIAN CYPRIOT CONSTRUCTION
INDUSTRIES CO.


